Canon 

PIXUS MP970 series 

デジタルテレビ印刷ガイド 

本書には、本機とデジタルテレビを有線 LAN で接続する方法や EP 刷するための設定、 EP 刷方 
法、お手入れ、困ったときの対処方法などの説明が記載されています。 

本機をネットワーク環境でデジタルテレビと接続し、テレビのデータ放送やインターネット 
ホームページの情報を EP 刷するとさにお読みください。 


I テレビと接続していろいろな情巧を EP 刷したい 


本機は、デジタルテレビのデータ放送や、テレビ用インターネットホームページの情報（アクトビラのコンテンツなど）を印刷で 
さるプリンタです。 

本機は、ネット TV 仕様（印刷機能）に対応したデジタルテレビで印刷でさます。本機か5印刷でさるデジタルテレビについては、キヤノンヴ 
ポートホームぺージ canon.jp/suppo けを参照してください。 

データ放送の情報を EP 刷 

データ放送が提供する情報を印刷できます。料理番組のレシピやショッピングカタ□グなど、便利で役立つ情報を、リビングにい 
なが5手にすることがでさます。 



インターネットの情報を印刷 

テレビ用のインターネットホームページの情報（アクトビラのコンテンツなど）を印刷できます。地図やネットショッピングの購 
入履歴など、残しておきたい情報を印刷しておさましよう。 



テレビのリモコンでかんたん操作 

テレビのリモコンを使って印刷を実行できます。テレビのリモコンを使ってデータ放送やアクトビラのコンテンツなどを印刷でさ 
ます。 
















































































































































• デジタルテレビや八ードディスクレコーダーなどに備え 5 れているアプリケーションか5、し巧いろな情報を印刷することができます。詳しく 
は、ご使用のデジタルテレビや八ードディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。 

• メモリーカードをセットできるデジタルテレビでは、メモリーカードに保存された写真をテレビの画面で確認して印刷することができます。詳 
しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


電液障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こ 
すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネ ルギースター プ□グラムについて 


当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に関する基 
準を満たしていると判断します。 


商標について 

♦ Panasonic 、 ビエラは松下電器産業株式会社の登録商標です。 

♦「アクトビラ」は、テレビポータルサービス株式会社の商標です。 

♦ The latin fonts included with this product are copyright 1991 -2007 Bitstream Inc ., and have been licensed to 
Canon Inc . by Bitstream Inc . 

ルート証明書について 

本製品には、 VeriSign 社及び Cybertrust 社のルート証明書が搭載されています。 

お客様へのお願い 

♦本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノンお客様相談 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦本機を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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デジタルテレビのデータが送の情 ffi やインターネッ 
卜の情®を印刷したい 


テレビのデータ放送が提供する印刷データや、テレビ用インターネットホームページの情報（アクトビラのコンテンツなど）を EP 
刷できます。家庭内のデジタルテレビと同じ LAN に接続し、テレビのリモコンを使って印刷の操作を行います。 



はじめてご巧用になる方へ 

本機を購入してからデジタルテレビから印刷するまでには、下の流れで準備し、印刷します。 

Step 1本機の設置と準備 

EP 刷するために必要な本機の準備を行います。 

•本機の設置とケーブルの接続^『かんたんスタートガイド（本体設置編)』 
•インクタンクの取り付け^『かんたんスタートガイド（本体設置編)』 
•プリントヘッド位置の調整^『かんたんスタートガイド（本体設置編)』 
•用紙のセット^『操作ガイド（本体操作編)』 


Step 2本機とデジタルテレビの接続 

本機とデジタルテレビをネットワーク接続します。 

•本機とテレビの接続与「テレビとのネットワーク環境をつくる」 ( P .6) 


Step 3デジタルテレビを使ってセットアップ 

本機の準備と接続が終わったら、プリンタ設定メニュー画面をテレビに表示して必要な設定を行います。 
♦プリンタ設定メニュー画面の表示与「プリンタ設定メニュー画面をテレビに表示する」 （ P .8) 
•用紙と EP 刷設定の確認^「テレビ EP 刷の設定をする （TV EP 刷設定)」 （ P .10) 

•ネットワーク設定^「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 （ P .13) 


Step 4デジタルテレビか6の印刷 

デジタルテレビで EP 刷したい画面を表示して、 EP 刷を実行します。 

•データ放送の EP 刷^「データ放送の情報を EP 刷する」 （ P .21) 
•インターネット情報の EP 刷与「インターネットの情報を EP 刷する」 （ P .23) 
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〜ちつと便利に〜 

ネットワークに接続されたパソコンから印刷する場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照して、ネットワークの設定を 
行ってください。 

日常のお手入れなど、本機を使用するときに必要な情報については、 r 印刷にかすれやむ5があるときは」 （P.2 曰）を参照してください。 
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I テレビとのネットワーク環境をつくる 


本機とルータを LAN ケーブルで接続し、テレビとのネットワーク環境をつくります。 

デジタルテレビ背面の LAN 端子へ（デジタル 
テレビの取扱説明書を参照してください。） 



LAN ケーブル（ストレートケーブル*別売） 


図のように、本機とデジタルテレビをネットワーク経由で接続します。 

デジタルテレビの画面には、デジタル放送が映っていることを確認してください。 

ブ□—ドバンドルータまたは八ブ 

インターネット接続機器にブ□ードバンドルータの機能がない場合は、ブ□ードバンドルータを接続してください。また、イン 
ターネット接続機器にブ□ードバンドルータの機能があり、モデムのポートに空きがない場合は、八ブを使用してください。 

ルータやモデムなどのネットワーク機器の構成は、ご使用の環境により異なります。詳細については、ご使用の機器の取扱説明書を参照するか、 
メーカーに お問い合わせください。 
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プリンタ設定メニューについて 


プリンタ設定メニュー画面を使って、いろいろな印刷設定やお手入れの操作がでさます。 
テレビのリモコンを使って操作します。 


プリンタ設定メニュ - 


Canon PIXUS MP970 


(D- 

⑦一 
© — 


印巧できます。 


Q お知らせ 


Tvg ] 刷設定 


□图□の□□图 
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最新情報に新 プリンタの状態確認^ 


ネツトワーク設定 


メンテナンス 


TV のデータを巧刷するときの用紙 固定 IP アドレスを設5ずるときなど 巧刷にかすれやムラが出たときに 
サイブ/タイプ、巧刷品質むどが設に、手動でネットワーク設定ができブ J ントヘッドをクリーニングしたりへ 
定でさます。 ます。 ッド位置を調舊でさます。 


⑥ ④ 


—① 

—⑨ 

—③ 


①インク残量のアイコンでインクタンクの状態を確認できます。 

⑨本機の状態を詳しく確認でさます。 

③ EP 刷にかすれやむらが出たときにプリントヘッドをクリーニングしたり、ヘッド位置を調整できます。 

④ プリンタ設定メニュー画面の状態を最新情報に更新します。 

⑥固定 IP アドレスを設定するときなど、手動でネットワーク設定がでさます。 

⑥ テレビコンテンツを EP 刷するときの用紙設定を行います。 

⑦ お知らせがあるときに表示され、点滅します。 

前回 EP 刷できなかった場合のお知らせ内容を確認します。詳しくは、「困ったときには」の「テレビ画面に[お知 
らせ]ボタンが表示される」 （ P .40) を参照してください。 

⑧ 本機の状態が表示されます。 

エラーなどが発生したとさに[プリンタの状態確認]を選ぶと、対処方法が表示されますので、指示にしたがつ 
て < ださい。 
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f プリンタ設定メニュー画面をテレビに表巧する 

テレビのリモコンを使ってプリンタ設定メニュー画面をテレビに表示します。 


D テレビの電源が入つていることを確認する 

B 本機の電源ランプが点なしていることを確認する 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。電源ランプが青色に点滅後、 
点なします。 


Q リモコンの[メニュ ー] か S [プリンターぺージを表示]を選ぶ 

ここでは、ネット TV 仕様 （EP 刷機能）対応のデジタルテレビの参寿例として Panasonic 製デジタルテレビ 
ビエラ PZ 700 /PX70/LX7 己/ LX70/LD70 シ U— ズ （2007 年己月（末）現在石崔言ぞ、機種）を使用した手 
順を説明しています。その他のデジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明 
書を参照して < ださい。 


vifrA メニュ ー 

〇画質を調整する 
[> 音声を調整する 

@設定する 

が機器を操作する 





ネットワーク設定 


ブラウザ設定 

プ IJ ンター設定 



梦の教夕 


プ U ンター設定中にプ IJ ンターのタイプ変更を 
行うと設定内容は U セットされます。 


印刷用紙サイズ 


I なし J 〔お0 1, 


I する T しない I 


プリンターぺージを表示 

プリンターの切換 
フリンターのタイプ変更 


•重要 


テレビにプリンタ設定メニュー画面が表示されない場合は、「困ったとさには」の「テレビか5本機が検出されない」 （P.37) を参照して 
<ださい。 

プリンタ設定メニュー画面が表示されます。 


プリンタ設定メニュー 


Canon PIXUS MP 970 

巧ができます。 





□图□□皿因 



BkPC Bk M C PM Y 

最巧情巧に更新 プリンタの状態確認 

TV 印刷設定 

ネットワーク設定 

1 

メンテナンス 

TV のデータをか刷するときの用紙 

固定 IP アドレスを設定するときなど 

巧刷にかすれやムラが出たときに、 

サイス/おイブ、巧刷品質などが設 

に手動でネットワーができ 

ブ/ノトヘッドをクリーニングしたりへ, 

定できます。 

ます。 

ジド位置を調整できます。 


8本機とテレビを設定しよ3 















































































f 本機のが態をテレビ（プリンタ設定メニュー画面）で確認する 

プリンタ設定メニュー画面で、本機の状態とインク残量を確認でさます。[プリンタの状態確認]を選ぶと、本機の状態の詳細を確 
認するための画面が表示されます。プリンタ設定メニュー画面にインクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージが表 
示された5、[プリンタの状態確認]を選ぶと、本機の詳しい状態と対処方法が表示されます。表示される指示にしたがって対処し 
て < ださい。 


プリンタの状態を確認ずる 

PIXUS MP 970 

f エラーは発をしていません. 


トップへ房る 

最巧情報に更新 


エラーが巧生した場合には 

本機でエラーが検知されると、テレビ画面にもエラーメッセージが表示されることがあります。このエラー表示は一定時間で消え 
ることがありますので、内容を再確認したい場合には本機の液晶モニターやプリンタ設定メニュー画面を利用してください。 

[お知らせ]を選ぶと、前回印刷できなかった場合のお知らせ内容を確認できます。お知5せがあるときは点滅します。詳しくは、 
r 困ったときには」の「テレビ画面に[お知5せ]ボタンが表示される」 （ P .40) を参照してください。 


因お知らせ PIXUS MP 970 


前回の印刷は、印刷データやテレビで設定されてし巧用おサイブ 
と、異なる田がサイブで印刷された可能性があります. 

テレビで設定されている用がサイブとプリンタ設定の用ま氏サイブ 
を一致させることで、印刷できる場合があります. 


トップへ戻る 


インク巧量を確認する 

プリンタ設定メニュー画面に表示されるインク残量アイコンでインクの状態を確認できます。インクが少なくなると、プリンタ設 
定メニュー画面に下のよラなインク残量警告が表示されます。 


[インクの状態：少] 



[インクの状態：なし] 



インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 


インクがなくなった可能性があります。『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタンクを交換する」を参 
照して対処してください。 


(¢#51 

交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。また、インク 
交換時期を正しくお知5せでさません。 
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I テレビ印刷の設定をずる （TV EP 刷設定） 

テレビコンテンツを印刷するときの用紙設定を行います。 

テレビのリモコンを使って、テレビに表示したプリンタ設定メニュー画面から本機のセットアップを行います。 


f 用紙の種類や巧刷品質を変更する 

正しい印刷結果を得るために、セツトした用紙に合わせて用紙サイズや用紙タイプを正しく設定してください。 

用紙サイズなどの印刷設定は、テレビ側でも設定する必要があります。テレビと本機の用紙サイズが合っていないと、用紙に大きな余白ができた 
り、画像が欠けて印刷されたりします。 

テレビ側の印刷設定の操作については、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


D テレビ画面にプリンタ設定メニユー画面を表示する ^P.8 

[TV 印刷設定]を選ぶ 

TV EP 刷設定画面が表示されます。 


プリンタ設定メニユー Canon PIXUS MP970 

印巧できます。 

□图□□皿因 

BkPC Bk M C PM Y 
最巧情巧に更新 プリンタの状態確認 

TV 印刷設定 ネットワーク設定 メンテナンス 

. _ __:_ i 

TV のデータを巧刷するときの用巧固定 IP アドレスを設定するときなど巧刷にかすれやムラが出たときに、 

サイブ/由イブ、か刷品質などが設に、手動でネットワーク設定ができブリントヘッドをクリーニングしたりへ. 
定できます。 ます。 ッド位置を調壁できます。 


用紙の種類や印刷品質を設定ずる 




%) TV 印刷設定 


町のデータを巧刷するときの用紙サイブ/タイブ、給紙位置、酉情の補正などを設定します。用組タイブに 
真組」を指定した場合は[キヤノン対応用組設定]を遽ぴキヤノンき用用姐を}誌してください。ただし 、 T 
刷データやテレビ本体の設定が優先されます。ブリンタ設定を変更しても、設定どおりに I 
ります。 


:リにか刷されない場合があ 


田そ氏サイブ 

fLl - 

- D 

田がタイブ 

1 を通紙(昔通紙） 

□ 

印刷品真 

1 標準 

□ 

お紙位置 

1 後トレイ 

□ 

画像補正 

1 補正し ない 

_ H 


キヤノン対原 


①本機にセットした用紙に合わせて、用紙サイズとタイプを選びます。 

用紙サイズ： EP 刷する用紙サイズを選びます。 

用紙タイプ： EP 刷する用紙タイプを選びます。 

EP 刷品質：[されい]/ [標準]/ [はやい（普通紙のみ)]から選びます。 

ホームページやデータ放送のコンテンツで用紙サイズが決め5れている場合がありますので、テレビと本機の用紙サイズを同じサイズに 
設定してください。 

⑨給紙位置を選びます。 

給紙位置：カセツトまたは後トレイを選びます。 
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③テレビから EP 刷するときの画像補正を設定します。 

画像補正： [補正する]/ [補正しない]から選びます。 

[補正する]を選ぶと、画像の緑色や青色をより鮮やかに補正して EP 刷でさます。 

&& 

• テレビ印刷のときは、本機の[給紙切替]ボタンで設定されている給紙位置は無効になります。 

• 組み合わせることができない設定を選んで[日のを選択すると、設定の変更をうながすメッセージが表示されます。設定を変更して 
よい場合は[日のボタンを選びます。設定をやりなおす場合は[キャンセル]ボタンを選びます。 


田 [ OK ] を選ぶ 

プリンタ設定メニュー画面が表示されます。 

f 用紙タイプの設定を変更する 

TV 印刷設定画面の用紙タイプで選択でさる[写真紙]に対応するキヤノン専用紙を指定します。 

キヤノン巧応用紙設定とは 

用紙タイプの[写真紙]には、ご使用のキヤノン純正紙に応じて、下の3つを割り当てることがでさます。 

♦プ□フェッシヨナルフオトぺーパーやプ□フェッシヨナルフオトはがきをご使用の場合：[プ□フオトぺーパー] 

♦スーパーフォトペーパー、キヤノン写真用紙•絹目調、片面光沢名刺用紙、両面マット名刺用紙をご使用の場合：[スーパーフォ 
卜ぺーパー] 

♦ キヤノン写真用紙-光沢ゴールドをご使用の場合：[光沢ゴールド] 

お買い上げ時は、[光沢ゴールド]の設定になっています。スーパーフォトペーパー、キヤノン写真用紙•絹目調、片面光沢名刺用 
紙、両面マット名刺用紙、またはキヤノン写真用紙•光沢ゴールドをご使用の場合は、プリンタ設定メニュー画面で[写真紙]に 
割り当て5れている用紙タイプを[スーパーフオトペーパー]または[光沢ゴールド]に切り替えてください。 



テレビ画面にプリンタ設定メニユー画面を表示する与 P .8 


旦 [ TV 巧刷設定]を選ぶ 

TV 印刷設定画面が表示されます。 


プリンタ設定メニュー 

Canon PIXUS MP 970 

印巧できます。 



□图□□皿因 
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最巧おおに更新 プリンタの状態確認 

TV 印刷設定 

ネッ h ワーク設定 乂ンテナンス 

! 1 


TV のデータをか刷するときの用紙固定 IP アドレスを設定するときなど巧刷にかすれやムラが出たときに、 
サイス/おイブ、か刷品質などが設に、手動でネットワーク設定ができブ/ノトヘッドをクリーニングしたりへ. 
定でさます。 ます。 ジド位置を調整でさます。 



[キヤノン巧応用紙設定]を選ぶ 


を) TV 印刷設定 PIXUS MP 970 

町のデータを巧刷するときの用紙サイブ/タイブ、指組位置、画读の補正などを設定します。用組タイブに「写 
真紙」を指定した場合は[キヤノン対応用組設定]を選びキヤソンき用用組を指定してください。ただし、 TV のが 
而リデータやテレビ本体の設定が優先されます。ブリンタ設定を変更しても、設定どおりに巧刷されない場合があ 
ります。 


巧紙サイブ 

IL 判 

B 

用紙タイプ 

1昔通お(昔通紙） 

□ 

印刷品真 

1標準 

□ 

絵紙位置 



悄トレイ 

□ 

画像補正 

1補正しない 

□ 



キャンセル_ 0 K 
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田 キヤノン専用紙を指定する 


PIXUS MP 970 


%キヤノン対応用紙設定 

用組タイブで「写真組」を指定したときに、「写真瓶としてが刷するキヤノンき用組な話します。 

用がタイプ打V名称） 

写真そ氏 
ち适そ氏 
光ボま氏 
フォトマットが 
インクジェットハガキ 
フォト シール 


① [写真紙]で、[プ□フォトペーパー]、[スーパーフォトペーパー]、[光ミ尺ゴールド]のどれかを選ぶ 

② [0K ] を選ぶ 

設定内容が本機に送信され、 TV EP 刷設定画面に戻ります。 

テレビの用紙名郝とキヤノン純正紙の巧応一覽 

テレビからの印刷の場合、印刷データによっては、画面上に用紙の種類が推奨されている場合があります。 

その場合は、印刷データに設定されている用紙の種類と対応する用紙を、本機にセットしてください。 

テレビに表示される用紙の種類と対応するキヤノン純正紙は、1ソ下のとおりです。 


用そ氏タイプ(キヤノン名ち;) 



昔ぶが 
光おお 

マットフォトぺーパー 
インクジェットは力4き 
プチ シール•フリーカット 


用紙タイプ（テレビ名荷;） 

用紙タイプ（キヤノンち茄） 

巧応するキヤノン純正紙 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙.ホワイト SW -1 01 
キヤノン普通紙•ホワイト両面厚 □ SW -201 
八イグレードコートはがき CH - 301(宛名面） 

フオト光沢八ガキ KH -201 N (宛名面） 

プ□フェッシヨナルフオトはがさ PH -1 01(宛名面） 

インクジエット八ガキ 

インクジエットはがさ 

八イグレードコートはがき CH - 301(通信面） 

写真紙 

プ□フォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -1 01(通信面） 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 

スーパーフォトペーパー 

スーノ くーフオトぺーパー SP -101 
キヤノン写真用紙.絹目調 SG -201 
片面光沢名刺用紙 KM -101 
両面マット名刺用紙 MM -101 

光ミ尺ゴールド 

キヤノン写真用紙.光沢ゴールド GL -101 

光ミ尺紙 

光ミ尺紙 

フオト光沢八ガキ KH -201 N (通信面） 

エコノミーフオトペーパー EC -101 
キヤノン写真用紙.光沢 GP -501 

フォトマット紙 

マットフォトぺーパー 

マツトフオトペーパー MP -101 

フォトシール 

プチシール•フリーカット 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201 


用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なりま 
す。詳しくは、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp / pixus をご覧ください。 

B [ OK ] を選ぶ 

設定内容が本機に送信され、プリンタ設定メニュー画面に戻ります。 
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ネットワークの設定をずる（ネットワーク設定) 


ネットワーク設定画面で、本機を使ラためのセットアップや設定した内容を確認、変更します。 

(¢151 

本機のネットワーク設定を行ラ前に、デジタルテレビでのネットワーク設定を行ってくださし、デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用 
のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


f ネットワークの設定を ffi 認する 

ネットワーク設定画面で設定内容を確認します。 

• 本機の液晶モニターにネットワークの設定内容を表示させて確認する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定情報表 
示」を参照してください。 

• パソコンをお持ちの方で 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を使ってネットワークの設定内容を確認する場 
合は 、 Canon IJ Network Tool の樣示]メニューか5 [ネットワーク情綱を選び、パソコンの画面で確認することもできます。 


D テレビ画面にプリンタ設定メニユー画面を表示する与 P .8 
旦 [ネットワーク設定]を選ぶ 

ネットワーク設定画面び表示されます。 


プリンタ設定メニユー 


Canon PIXUS MP 970 

^印面 j できます。 


□图□□皿因 
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最新情巧に更新プリンタの状態確認 

TVEf ] 刷設定 

ネットヮーク設定 

メンテナンス 

IVのデータを巧刷するときの用紙 
サイブ/タイブ、か刷品背などが殺 
定できます。 

固定 IP アドレスを f ををするとさなど 
に、手動でネットワーク1焼ができ 
ます。 

巧刷にかすれやムラが出たと劑こ、 

ブ/ノトヘッドをクリーニングしたりへ. 

ジド位置を調整できます。 

1^ .. .心 . 一 一 .. . 1 


B 設定内容を確認する 


台ネットワーク設定 

固定の IP アドレスを使用するときむと"に手動でネットワークの設定ができます。 

設定を変更する項目を選んでください。 

通常は「自動取得する」に設定されてし、れば問題ありません。 

PIXUS MP 970 

IP アドしス 

自 お （192.168.11.6) 


DNS サーバ 

自 お) （192.168.11.1) 


プ□キシサーバ 

使用しない 


接続確認 

未確認です 


トップへ戻る 


① IP アドレスが「自動 （ XXX . XXX . XXX . XXX )」 （ X は数字）になっていることを確認します。 IP アドレスを手 
動で設定したい場合は「ネットワークの設定を変更する」 （P.15) を参照してください。 

② DNS ヴーバが「自動 （xxx.xxx.xxx.xxx)」（x は数字）になっていることを確認します。 DNS ヴーバを 
手動で設定したい場合は「ネットワークの設定を変更する」 (P.15) を参照してください。 

③ プ□キシサーバが「使用しない」になっていることを確認します。プ□キシサーバを使用する場合は 
「ネットワークの設定を変更する」 （P.1 己）を参照してください。 
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IP アドレスを「自動取得しない」設定のとさに、 DNS サーバを「自動取得する」設定にしよラとすると、設定の変更をラながすメッセージが表示 
されます。設定を変更する場合は、[日のボタンを選びます。設定を変更しない場合は、[キャンセル]ボタンを選ぶと、元の設定画面に戻りま 
す。 

Q インターネットへのネットワーク接続に巧題がないか確認ずる 

① [ネットワーク設定]画面で[接続確認]を選びます。 

② 「接続成功しました。」と表示されたら、 [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻ります。 

接続に失敗した場合は、表示された画面で [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻り、設定内容が正 
しいか確認してください。与「困ったとさには」の「ネットワーク接続がうまくいかない」 （P.37) 

B [ネットワーク設定]画面で[トップへ戻る]を選ぶ 

上で、 EP 刷の準備は完了です。 

EP 刷のしかたについては、「テレビから EP 刷する」 （P.21) を参照してください。 


I •重要 


本機のネットワーク設定をするとさに、ルータやテレビのネットワーク設定内容を参考にすることがあります。 
テレビか5本機の設定を始める前に、 l ^ TF の欄に設定内容を書き留めておくことをお勧めします。 


ルータの設定 

DHCP 

□有効 □無効 

IP アドレス 

[ ].[ ].[ ].[ ] 

テレビの設定 

IP アドレス 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

ヴブネットマスク 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

デフォルトゲートウェイ 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

DNS ヴーバ 

□自動設定 
□手動設定 

プライマリ [ ].[ ].[ ].[ ] 

セカンダリ [ ].[ ].[ ].[ ] 

プ□キシ サーバ 

□使用しない 
□使用する 

プ□キシアドレス [ ] 

ポート指定 （1 〜6日日3日） [ ] 


ルータの DHCP 機能を有効にしている場合は、自動設定になります。 
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f ネットワークの設定を変更する 

固定 IP アドレスを設定するときなど、手動でネットワーク設定ができます。通常は [ IP アドレス]が[自動取得する]に設定さ 
れていれば問題ありません。 


D テレビ画面にプリンタ設定メニユー画面を表示する与 P .8 
旦 [ネットワーク設定]を選ぶ 

ネットワーク設定画面び表示されます。 


プリンタ設定メニュー 


Canon PIXUS MP 970 

巧風できます。 





□图□□□国 
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1 最巧情巧に更新 11 プリンタの状態お誌 1 

TV 印刷設定 

ネットヮーク設定 

乂ンテナンス 

TV のデータをか刷するとさの巧巧 

固定 IP アドレスを設定するときなど 

巧刷にかすれやムラが出たときに、 

サイス/由イプ、邮 IJ 品質むどが設 

に手動でネットワーク設定ができ 

ブリントヘッドをクリーニングしたりへ 

定できます。 

ます。 

ジドむ置を調整できます。 


Q 設定内容を確認する 


台ネットワーク設定 PIXUS MP 970 

固定の IP アドレスを巧巧するときむどに' 手動でネットワークの設励巧きます。 

設定をを更する項目を選んでください。 

通常は「自動取得する」に設定されてし、れば問這あ化せん。 

r IP アドしス I 自おり92.168 .11.6) 

I DNS サーバ n 自おり92.168 .11.1) 

I プ□キシサーパ I 使用しない 



□ ロアドレスを設定する 

ご使用の LAN 環境に DHCP サーバ機能 （IP アドレスを自動で割り当てる機能）がないときや、固定 IP アド 
レスを使用したいときには、 IP アドレスの設定を手動で行います。 

①[ネットワーク設定]画面で [ IP アドレス]を選び、 [IP アドレスの設定]画面を表示します。 

⑨[自動取得しない]を選びます。 


'旨 I P アドレスの設定 PIXUS MP 970 

IP アドレスを自動取得するか、しむいかを設定します。固定 IP アドレスを使用するとさなどに、手動でネットワーク 
の設定を巧ってください。 


IP アドレスの自巧取得 〇自動取得する 


デフォルト ゲー トウ J 


•自動取得しない 

tEM HU 


夕一などと同じネットワ 
氷ネットワ—クアドレスをボめるサブネットマスク化を入力。 

tEM OH. 

>K LAN な外への通信時にか部接続用の IP アドレスを入力。 


③ IP アドレスを設定します。 

先頭3枠にテレビと同じ番号を入力し、最後の枠は LAN 内のほかの機器と異なる番号（ホスト番号）を 
入力します。ホスト番号は、ルータの設定内容に応じた番号にしてください。 


本機とテレビを設定しよ51已 



















④サブネットマスクを設定します。 

テレビの設定と同じにしてください。 

⑥デフオルトダートウェイを設定します。 

ADSL モデムやルータの IP アドレスを指定してください。 

⑥ [0K] を選びます。 

• [0 口を選んだあとプリンタ設定メニュー画面が表示されなくなった場合は、「プリンタ設定メニュー画面をテレビに表示する」 （ P .8) 
を参照し、表示し直してください。 

• 手動で設定した内容は、忘れないよラにじ(下の欄に書き留めておくことをお勧めします。 


本機の設定 

IP アドレス 

[ ].[ 

].[ ].[ 

] 


ヴブネットマスク 

[ ].[ 

].[ ].[ 

] 


デフォルトゲートウェイ 

[ ].[ 

].[ ].[ 

] 


B DNS サーバの設定をする 

① [ネットワーク設定]画面で [DNS サーバ]を選び、 [DNS サーバの設定]画面を表示します。 

② DNS サーバを自動取得するかどうかを選択します。 


"白 DNS サーバの設定 PIXUS MP 970 

DNS サーィを使用して通信を行うときに DNS サ叫\一の IP アドレス封誌します。ブライマリとセわン毋 1リの 2 
つまで設定できます。 

DNS サーバーの 自動取得 

〇自巧取得する 
♦自巧取得しない 

プライマリサーバー 

tEM lEM 

セカンダリサーバ 

■ ■■ ■ 

米 DNS サー/ S —は、ドメインをを IP アドレスに変おして通イミを行うときに 
使用します。ブ□ィくイダと契約してし、る巧合は、ブロノ X イダから指定:さ 
れた DNS サーィ S —の IP アドレスを入力します。 


キャンセル 0K 


[自動取得する]を選択した場合は、手順④に進んでください。 

③ DNS サーバを手動で設定する場合は、テレビと同じ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
プライマリとセカンダリの2つまで設定できます。 

④ にのを選びます。 


Q プ□キシサーバの設定をする 

①[ネットワーク設定]画面で[プ□キシサーバ]を選び、[プ□キシサーバの設定]画面を表示します。 
⑨プ□キシサーバを使用するかどうかを選択します。 


台プ□キシサーパの設定 PIXUS MP 970 

ブ□キシサーパーを使用して、外宜I化のアクセスを一元營理しているときには、ブ□キシサーパーのアドレスとボ 
-卜番号を指定します。 


プロキシ サーバ 

♦使巧する 
〇使巧しない 

プロキシアドレス 


ポート指定り〜65535) 



水 y U / バタこ藻幸'心 CL 、々巧ち 1 よ、 y U / バタかつ t 旨疋み < (/こブロ千 
シサ叫 S —のアドレスとボート番号を入力します。 

キャンセル oK « ss?i 


③ プ□キシサーバを使用する場合は、テレビと同じプ□キシサーバのサーバアドレスとポート番号を入力し 
ます。 

プ□キシサーバを使用しない場合は、何も入力せずに空欄にしてください。 

④ にのを選びます。 


16本機とテレビを設定しよ5 












D インターネットへのネットワーク接続に巧題がないか確認する 

①[ネットワーク設定]画面で[接続確認]を選びます。 

⑨「接続成功しました。」と表示されたら、 [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻ります。 

接続に失敗した場合は、表示された画面で [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻り、設定内容が正 
しいか確認してください。与「困ったとさには」の「ネットワーク接続がうまくいかない」 （P.37) 

Q [ネットワーク設定]画面で[トップへ戻る]を選ぶ 

上で、 EP 刷の準備は完了です。 

EP 刷のしかたについては、「テレビから EP 刷する」 （P.21) を参照してください。 
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I ネットワーク設定をリセット（巧!期化）ずる 


本機に設定されているネットワーク設定情報をテレビ（プリンタ設定メニュー画面）から初期化して、ご購入時の状態に戻します。 
現在の状態でとくに問題がない場合は、この操作を行わないでください。 


•重要 


初期化を行うとテレビとのネットワーク接続情報がすべて削除され、印刷ができなくなる場合があります。再度、ネットワーク設定をする場合は、 
r ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 ( P .13) を参照してください。初期化を行う際には、十分注意してください。 


D テレビ画面にプリンタ設定メニユー画面を表示ずる与 P.8 
旦 [メンテナンス]を選ぶ 


プリンタ設定メニュー Canon PIXUS MP 970 

巧剧できます。 

□团□□皿因 

BkPC Bk M C PM Y 
最新巧巧に更巧 プリンタの状態確認 


TV 印刷設定 ネットワーク設定 乂ンテナンス 


TV のデータを巧刷するときの用組 固苗 P アドレスを設定するときなど 巧刷にかすれやムラが出たときに、 
サイス/をイブ、か刷品質などが設に、手動でネットワーク設定ができブリントヘッドをクリーニングしたりへ 
定できます。 ます。 ジドむ置を調整できます。 


B [設定リセット]を選ぶ 


け i メンテナンス PIXUS MP 970 



□ 確認し、 [OK ] を選ぶ 

ネットワーク設定の初期化が始まります。初期化中は、本機の電源を切らないでください。 


設定リセット 


PIXUS MP 970 


現を設定されているネットワーク設定の内容を、 
ご描乂時の巧態に戻しますか？ 
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け i リセット PIXUS MP970 


リセット中です。 

技)作中はプリンタの電源を切らなし > でくださし、. 

プリンタの巧作が終了しても画面がをわらない場合は、 
下のボタンを巧してくださし、. 


画面を更巧 


B 完了のメッセージが表示された5、 [ OK ] を選ぶ 

初期化したあと、テレビにプリンタ設定メニュー画面が表示でさることを確認してください。^「プリンタ設 
定メニュー画面をテレビに表示する」 （P.8) 


(gigs 

初期化したあと、完了のメッセージが表示されない場合があります。 



• 本機でネットワークの設定を初期化する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定リセッ 
卜」を参照してください。 

•パソコンをお持ちの方で 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を使ってネットワークの設定を初期化する場合 
は、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 「Canon IJ Network Tool で初期化する」を参照してください。 
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■ 剛の前に 

印刷を始める前に、印刷の準備が完了していることを確認します。 


f 本機で巧刷の準備をする 

D 本機の電源ランプが点なしていることを確認する 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。電源ランプが青色に点滅後、 
点打します。 



電源ランプが点好し、エラーランプが消'月しているときは、テレビから EP 刷できる状態です。 

エラーランプが点好または点滅している場合は、エラーが発生し、 EP 刷でさない状態になっています。液晶モ 
ニターに表示されるメッセージを確認してください。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』の「液晶モニ 
ターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。 


B テレビ画面にプリンタ設定メニュー画面を表示する ^ P .8 

プリンタ設定メニュー画面に 「EP 刷できます」が表示されていることを確認します。 


プリンタ設定メニュー 

Canon PIXUS MP 970 

印巧できます。 

□图□□皿因 

BkPC Bk M C PM Y 


最 巧ちおに更新 r プリンタの状態確認 

TV 印刷設定 

ネットワーク設定 メンテナンス 

' 1 


TV のデータを巧刷するときの用紙固定 IP アドレスを設定するときなど巧刷にかすれやムラが出たときに、 
サイス/タイブ、巧刷品質などが設に、手動でネットワーク設定ができブ/ノトヘッドをクリーニングしたりへ • 
定できます。 ます。 ジドむ置を調整でさます。 


プリンタ設定メニュー画面に「インクが少なくなっています。」や r インクがなくなった可能性があります。」が表示されていても、印刷 
はでさます。 



用紙の種類や印刷品質を確認ずる 


設定内容と異なる用紙をセットしたいときは、セットしたい用紙に合わせて、用紙サイズ、用紙タイプ、およ 
び EP 刷品質の設定を変更してください。^「用紙の種類や EP 刷品質を変更する」 (P.10) 
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I テレビか目剛ずる 

テレビのデータ放送が提供する印刷データや、テレビ用インターネットホームページの情報（アクトビラのコンテンツなど）を印 
刷します。 

デジタルテレビの印刷機能について詳しくは、デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

f データ放送の情預を酣閒する 

ここでは、データ放送の情報を印刷する手順について説明します。 

データ放送には、印刷して楽しめるさまざま夕字情報や静止画情報が含まれています。 

本機はデータ放送が提供する印刷データを EP 刷できます。 


印刷をはじめる前に 


お買い上げ時は、 A 4 サイズの普通紙にフチありで印刷する設定になっています。 

印刷データによっては、用紙サイズや用紙タイプなどがミ夫められていることがあります。この場合は、「用紙の種類や印刷品質を変 
要する」 （ P .1 日）を参照して、設定を変更してください。 


D 本機の電源ランプが点なしていることを確認する 
B テレビの画面で印刷したいデータ放送の情報を選ぶ 



EP 刷が始まります。 

EP 刷が始まると、排紙トレイが自動的に前に開きます。 

• 印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを巧します。 

• 印刷中にチヤンネルを替えると、印刷が完了しない場合がありますので、印刷が終了するまでチヤンネルを替えないでください。ま 
た、印刷中に放送が終了したとさち、印刷が完了しない場合があります。 
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Ell 刷された用紙を取り出し、排紙トレイを閉じる 


• テレビの画面に印刷に関する説明などが表示されることがあります。その場合は、画面に表示される説明や手順にしたがって操作して 
<ださい。 

• 普通紙をご使用の場合、印刷後の用紙が排紙トレイに已〇枚 LU 上たまる前に、用紙を取り除いてください。普通紙 m 外の用紙をご使用 
の場合は、『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙について」で排紙積載枚数を確認してください。 
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f インターネットの情報を巧刷する 

ここでは、アクトビラなどのテレビ用インターネットホームページの役立つ情報や画面を印刷する手順について説明します。本機 
はテレビ用インターネットホームページが提供する印刷データを印刷できます。* 


* インターネットテレビ画面を印刷するには、テレビがネット TV 仕様（印刷機能）に対応している必要があります。詳しくはご 
使用のデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。 


印刷をはじめる前に 

お買い上げ時は、 A 4 サイズの普通紙にフチありで印刷する設定になっています。 



本機の電源ランプが点なしていることを確認する 


B EI 1 刷が象のテレビ用インターネツトホームページをテレビ画面に表を、する 

テレビに表示したホームページの情報は、次のいずれかの方法で EP 刷でさます。 


♦表示しているインターネットテレビ用の印刷コンテンツ（アクトビラのコンテンツなど）を 
EI 1 刷する 

テレビ表示画面に EP 刷用のボタンが表示されている場合は、ボタンを選んで EP 刷します。 



•表示しているインターネットテレビ用画面を EP 刷する 


ここでは、ネット TV 仕様 （EP 刷機能）対応のデジタルテレビの参寿例として Panasonic 製デジタルテレビ 
ビエラ PZ 700 /PX70/LX7 己/ LX70/LD70 シ IJ— ズ （2007 年己月（末）現在石崔言召機種）を使用した手 
順を説明しています。 

①サブメニューから[ツール]^ [EP 刷]を選びます。 


咳 ツール 




アドレス入力 


广データを保存 I 

保存データを見る） 

[ 印刷 1 


⑨設定内容を確認して、 [EP 刷開始]を選びます。 

EP 刷が始まると、排紙トレイが自動的に前に開きます。 


•重要 


インターネットテレビ画面を印刷する場合には、デジタルテレビの仕様が画面印刷に対応している必要があります。詳しくは、ご使用の 
デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを巧します。 
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Q Ell 刷された用紙を取り出し、排紙トレイを閉じる 

普通紙をご使用の場合、印刷後の用紙が排紙トレイに曰0枚！;!上たまる前に、用紙を取り除いてください。普通紙 m 外の用紙をご使用の 
場合は、『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙について」で排紙積載枚数を確認してください。 
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I EP 刷にかずれやむ 5 があるとをは 


インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったとさには、プリントへッドのノズルが目づまりしている巧 
能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってく 
ださい。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調整を行うと状態が改善することがあります。 

お手入れを巧ラ前に 

スキャナユニット（プリンタカバー）を開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

点滅または消灯しているインクランプがある場合は、「インク残量を確認する」 （ P .9) を参照して、必要な操作を行ってください。 


Step 1ノズルチェックパターンの EP 刷与 P .2 已 

パターンが欠けている場合 



Step 2プリントヘッドのクリーニンク与 P .27 

クリーニング後、ノズルチェックパターンを EP 刷して確認 
2回繰り返しても改善されない場合 

Step 3プリントへツドの強カクリーニング=> P .28 


step 3までの操作を行ってち症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまた 
は修理受付窓□に修理をご依頼ください。^『操作ガイド（お手入れ編)』の「お問い合わせの前に」 

畳線がずれている^「プリントヘッド位置の調整」 （ P .31) 

f ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷してください。 

本機で操作する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかすれやむ5があるとさは」を参照してください。 

D 本機の電源が入つていることを確認する 

Q 後トレイまたはカセットに A 4 サイズの普通紙を1巧セットし、[給紙切留ボタンで給紙箇 
巧を選びまず。 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 

B ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 

①テレビにプリンタ設定メニュー画面を表示します。^ P .8 


お手入れ2已 








②[メンテナンス]を選びます。 


プリンタ設定メニュー 


Canon PIXUS MP 970 

巧剧できます。 





□团□□皿因 



BkPC Bk M C PM Y 


最巧お巧に更新 プリンタの状態確認 

TV 印刷設定 

ネットワーク設定 

乂ンテナンス 

TV のデータを巧刷するとさの巧組 

固定 IP アドレスを設定するときなど 

巧刷にかすれやムラが出たときに、 

サイブ/由イブ、印刷品質などが設 

に、手動でネットワーク設定ができ 

ブリントヘッドをクリーニングしたりへ 

定できます。 

ます。 

ジドむ置を調整できます。 


③[ノズルチェックパターン EP 刷]を選びます。 


け i メンテナンス PIXUS MP 970 



ノブルチ I ツク 
バターン巧刷 

パル化なを確马： S ぃ心 
■ ンを印刷 L . をす。 

クリーニング 

EP 质艇ま&かすれ ?ご-じ 
どた巧童します¬ 

強力 

クリーニング 

より強力なクリーこ-'クち 
巧いをす- 

インク面さ取0 I 

クリーニンク 

EP 刷時め用紙め巧わて巧 
ぎます- 


トップへ房る 


④表示されるメッセージを確認して [0 K ] を選びます。 

ノズルチェックパターンが EP 刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終わってち画面の表示に変化がない場合は、[画面を更新]を選んでください。 

Q EP 刷されたノズルチェックパターンを確認する 

①白いすじがない場合は、[終了]を選んでください。 

白いすじがある場合は、[クリーニング]を選んでクリーニングを実行してください。与 P .27 



⑨ [0 K ] を選びます。 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、インクタンクを交換してください。 
^『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタンクを交換する」 
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f プリントへッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 
ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プリントヘッドをクリーニングすると、使用したインクがイン 
ク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

ノズルチェックパターンを印刷し、続けてクリーニングを実行した場合は、次の手順2を行った状態になります。 

本機で操作する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかすれやむ5があるときは」を参照してください。 



本機の電源が入つていることを確認する 



クリーニングを実行する 


①テレビにプリンタ設定メニュー画面を表示します。^ P.8 
⑨[メンテナンス]を選びます。 

③[クリーニング]を選びます。 


け i メンテナンス PIXUS MP970 


ノブルチ I ツク 
バターン印刷 

1又叫'おご そ跑 ごすみ 
-ン S ます。 

自動ヘッド位置 
謁整 

1自かてへ: 
ます- 

小た打さ請ごし 

クリーニング 

n EP 剧だをかすむ. . 

どを 卑善します- 

'一 手動ヘッドを置 
調整 

] 手きにへ 
ま 

.小た是こ;；ごし 

強力 

1 より強:力な クり-二-が 

片 |'/\ッド調整值 

^ 現をわ- \ 

y 卜林而言::おを 

クリーニング 

行いきす- 

巧刷 

EP 刷し わ 


インク面さ取 0 
クリーニンク 

^ 印届:う W 馬结め巧わ？: 
ごすす. 

設定 リセット 

n すントワーク設成購入時 
みが K に 戻し主す， 


トップへ房る 


④表示されるメッセージを確認して [0K] を選びます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了までに約1分かかります。 


クリーニングが終わってち画面の表示に変化がない場合は、[画面を更新]を選んでください。 


E 1 後トレイまたはカセットに A 4 サイズの普通紙が1枚セットされていることを確認ずる 

[給紙切替]ボタンで給紙箇所を選びます。 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 


Q ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 

表示されるメッセージにしたがって操作してくださし、。 


B EI 1 刷されたノズルチェックパターンを確認する^ P .26 

改善されないとさは、もう一度手順2〜4の操作を行い、クリーニングを実行します。 
それでも改善されない場合は、強カクリーニングを行ってください。 ^P.28 
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f プリントへッドを強カクリーニングする 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってください。強カクリーニングを行うと、 
使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強カクリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な 
場合のみ行ってください。 

本機で操作する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかすれやむ5があるとさは」を参照してください。 

D 本機の電源び入つていることを巧認する 
Q 巧カク y — ニングを実巧する 

①テレビにプリンタ設定メニュー画面を表示します。 ^P.8 
⑨[メンテナンス]を選びます。 

③[強カクリーニング]を選びます。 


け i メンテナンス 

PIXUS MP970 

ノブルチ I ック 
バターン印刷 

: ，バタ自動ヘッドむ置 ^ 

け= 謂整 1 

自かで-:'ド杭-二;因链 ■ 
ます- 

クリーニング 

1、すわ、7ご'なを動ヘッド位置 ] 
どを巧ミ〇ます。 調整 

手なで-’、,ド位"古戸章し 
ます- 

強力 1 

クリーニンク 

.より強力なクリーニ-'々を p ヘッド調整值 1 

行います. 印刷 

現在の'ッドを r : 百を 1' 直を 

EP 刷します— 

インク面さ取0 
クリーニンク 

印居:巧の用がががちみ のを 11ゎ、"卜 1 

さホす = 1 

で' '小つ-フ森ぜを贈入時 

めん’'も:い」:：しす？， 


トップへ戻る 


④表示されるメッセージを確認して [0K] を選びます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了までに約2分かかります。 

クリーニングが終わってち画面の表示に変化がない場合は、[画面を更新]を選んでください。 

E 1 後トレイまたはカセットに A 4 サイズの普通紙が1枚セットされていることを確認ずる 

[給紙切替]ボタンで給紙箇所を選びます。 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 

Q ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 

表示されるメッセージにしたがって操作してください。 

B EI 1 刷されたノズルチェックパターンを確認する^ P .26 

改善されない場合は、本機の電源を切って24時間 iU 上経過したあとに、もう一度強カクリーニングを行いま 
す。 

それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは 
修理受付窓□に修理をご依頼ください。^『操作ガイド（お手入れ編)』の「お問い合わせの前に」 
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f インク拭を取りクリーニングを巧う 

本機内部の巧れをとります。本機内部が巧れていると、印刷した用紙が巧れる場合がありますので、定期的に行ラことをお勧めし 
ます。 

本機で操作する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「清掃する」を参照してください。 

D 本機の電源び入つていることを巧認し、をトレイか5用紙を取りおく 
Q ががトレイを開いてか5、が紙巧田!トレイを開く 
B A4 サイズの普ほ紙を横半分に巧ってか5、開く 




インク巧を取りクリーニングを巧ラ 


①テレビにプリンタ設定メニュー画面を表示します。与 P.8 
⑨[メンテナンス]を選びます。 

③[インクふさ取りクリーニング]を選びます。 


け i メンテナンス 


ノブルチ I ツク I 
バターン巧刷 

ノゴル粉ぶ甚贾于み巧 
ーン它印刷します= 

クリーニング 

EP 届'’巧まめか巧 r ] ジら 

どち巧吉します. 

強力 1 

より靖ナ]なクリーニ-''クで 

クリーニング 

行いホす。 

インク面さ取0 ] 

E 服時の用がの巧わち巧 

クリーニンク 

ぎます。 


PIXUS MP 970 


自®ヘッド位置 1 

自な でへザ估調をし. 

謂整 

ます- 

>動/^ッドを置 
調整 _ 

手動で へが伉 r ム謂驾 - 

ます- 

「ヘッド調整值 
巧刷 

現在のへ;:' ドが r : 哥奪値を 
巧則し ます， 

設定リセット 

も小*少’ン胃妾ををが人時 

かィ Aft ：; し钉，まう ■ ， 


トップへ房る 


④表示された画面で [0K] を選びます。 

用紙が排出されます。動作中はほかの操作を行わないでください。 
終了する場合は、[キャンセル]を選びます。 
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⑥表示されるメッセージを確認して [0K] を選びます。 

Q 排出された用紙を確認し、インクが付いている場合は再度インク拭き取りクリーニングを行 

5 

再度インク拭き取りクリーニングを行ってもインクが付くときは、本機内部の突起が巧れている場合がありま 
す。本機内部の突起を清掃してください。^『操作ガイド（お手入れ編)』の「清掃する」の「本体内部の突 
起を清掃する」 
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f 自動でプリントへッド位置を調整する 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッドの位置を調整してください。 

プリントヘッドの位置調整は、自動調整と手動調整の2種類の方法があります。通常は自動で調整してください。自動ヘッド位置 
調整を行っても、印刷結果が思わしくない場合や、任意に調整したいときは、手動で調整してください。 ^ P .32 

本機で操作する場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかすれやむ5があるときは」を参照してください。 



本機の電源が入つていることを確認する 


〇後トレイに A 4 サイズの普通紙が1巧セツトされていることを確認する 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 


B プリントヘッド位置を自動調整する 

①テレビにプリンタ設定メニュー画面を表示します。与 P.8 
⑨[メンテナンス]を選びます。 

③[自動へッド位置調整]を選びます。 


け i メンテナンス PIXUS MP 970 


自動ヘッドむ置 1 
謂整 

自助でヘッド位=を词整し 
ます， 

をおヘッドに置^ 
調整 

手なで-ード位ごを麗し 
ます： 

^ッド謁整值 1 

印刷 

現在のード位 r ? 巧を馆を 
印刷します， 

設定リセット 1 

タジ1つ-ク K 定を賭入時 
をだ骑-再レます。 



ノブルチ;!:ツク 1 

パターン巧刷 

ノ:'.ル祝こご茜=つすろパク 
- ノ立-巧副します_ 

クリーニング 1 

ミ果す ィ‘， っシな 

強力 1 

クリーニング 

よリ強力。）リーニ:ノブを 
巧います- 

インク面さ取 0 
クリーニンク 

印巧;時の用紙の巧れ をな 


h ップへ夏る 


④表示されるメッセージを確認して [0K] を選びます。 

プリントへッド位置が自動的に調整されます。終了までに約4分かかります。 

終了する場合は、[キャンセル]を選びます。 

自動ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、テレビ画面に「自動ヘッド位置調整中にエラーが発生しました」と表示されます。 
「手動でプリントヘッド位置を調整する」 （ P .32) を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 
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f 手動でプリントへッド位置を調整する 

本機で操作する場合は、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の r 手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照してください。 

D 本機の電源が入つていることを確認する 

〇後トレイまたはカセットに A4 サイズの普通紙を 3 巧セットし、[給紙切替]ボタンで給紙箇 
巧を選びまず。 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 

Q テレビ画面にプリンタ設定メニュー画面を表巧する与 P .8 
□ [メンテナンス]を選ぶ 
B [手動べッド位置調整]を選ぶ 


け i メンテナンス 

PIXUS MP 970 

ノブルチ I ツク 
バターン巧刷 

ノスル巧'だ芯つす Z パク 自®ヘッドを置1 
ノ吉巧副しミす. 謂整 

自なでへシドが巧を；固整し 
ます = 

クリーニング 

6片:;5まの占すィ‘:. っソな を®)ヘッドむ置1 

t ををごしすす. 調整 

手なで-、シド估 n そ调整し 
ます， 

強力 1 

クリーニング 

よリ皆ナうリ--二--ノブを ^^ッド調整值 1 

行いよ''.：！. 印刷 

現在の- \ シド位 r : 因こ箱を 
印刷します= 

インク面さ取 0 
クリーニンク 

里巧思の用おがちれを S 設定リセット 1 

むにちぶをを賭入時 
め•だ!' 巧-ち レます， 


トップへ夏る ’ 
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表示をれるメッセージを確認して [OK ] を選ぶ 

A 列〜 F 列のへッド位置調整パターンが EP 刷されます。 


r パターンは正常に印刷されましたか？ J のメッセージが表示された5、正常に印刷されて 
いることを確認し、 [OK ] を選ぶ 

へッド位置の調整値を入力する画面が表示されます。 


EP 刷されたパターンを見て、 A 列〜 F 列のパターンの中か S 最ちすじの目立たないパターン 
の番号を選び、 [OK ] を選ぶ 


最ち縦すじが目立たない例 縦すじが目立つ例 


け i 手動ヘッド位置調整 

PIXUS MP970 1 

巧 刷されたィくをーンを参照しスジが一番目立たな し V く ターンの番号を該当 桐に 入力してください。 

A 列（― 3 〜' 

. 1 -?、 

|〇 B 

B 列（一3〜 

1 7) 

|〇 B 

C 列 （-3 〜 

! 7) 

に D 

D 列（--3 - 

! 7) 

|〇 B 

E 列 （-- 扫〜 

' + 已） 

に D 

F 列（日〜 + 5) 

|〇 B 



, 0K , 

1 1 
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表示されるメッセージを確認して [OK ] を選ぶ 

G 列〜 K 列のへッド位置調整パターンが EP 刷されます。 



EI1 刷をれたパターンを見て、 G 列〜 K 列のパターンの中か S 最ちすじの目立たないパターン 
の番号を選び、 [OK ] を選ぶ 



最も横すじが目立たない例 横すじが目立つ例 


fii 手動ヘッド位置調整 

PIXUS MP 970 

巧刷されたィくおーンを参照しスジが一番目立たなし V くターンの番号を該当楠に入力してください。 

G 列（--5 〜 + 5) 

1日 B 

H 歹リ（一已〜+扫） 

1日 D 

I 列（一5〜+ 已） 

1日 D 

J 列 已〜 + 5) 

1日 D 

K 列 （-- 3 〜 + 3) 

1日 D 


' 0 K , 
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IQ 表示されるメッセージを確認して [OK ] を選ぶ 

L 列〜 M 列のへッド位置調整パターンが EP 刷されます。 



E EP 刷されたパターンを見て、 L 列と M 列のパターンの中か S 最ちすじの目立たないパターン 
の番号を選び、 [OK ] を選ぶ 


最ち横しまが目立たない例 横しまが目立つ例 


け i 手動へッ ド 位置調整 PIXUS MP970 

げ刷されむ巧ーンを参照 U スジが一ま目立たなり巧ーンのま号を巧当欄こ入力してください。 

L 列 （-2 〜 + 2) [〇 g 

M 列 （-2 〜 + 2) 1〇 ■ 





終了のメッセージが表示された5、 [OK ] を選ぶ 


[メンテナンス]画面の[へッド調整値印刷]を選ぶと、現在の調整値を印刷できます。 
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f プリントへッド位置調整値を巧刷する 

現在のへッドの位置調整値を印刷します。 


D 本機の電源が入つていることを確認する 

〇後トレイに A4 サイズの普通紙が1巧セツトされていることを確認する 

テレビのプリンタ設定メニュー画面で設定されている用紙サイズ、用紙タイプ、および給紙位置は無効です。 





テレビ画面にプリンタ設定メニュー画面を表示する与 P.8 

[メンテナンス]を選ぶ 

[へッド調舊値 EP 刷]を選ぶ 


け i メンテナンス 


ノブルチ I ツク 
バターン 印刷 

I .ソ JM す 巧 モ確哥 す？. ぶ， 

'一-ソ- ここ;^ T 丄''ま 3 . 

クリーニング 

1 印居:.; 言ちめかすわ.— つ::■じ 
ど巧きします- 

強力 

1 より 強力な クリーこ-‘クす 

クリーニンヴ 

巧いをす， 

インク面さ取 0 

巧馬， うみ 巧‘ッり，ろよ, 言:， り 

クリーニング 

ごます- 


PIXUS MP 970 


白®ヘッド位置 1 
謂整 

g かてへ 
ます- 

よだ而ミ請ごし 

手動ヘッドむ置 
調整 

手きだへ 
ま 

小が i 乃ミ;:三言し 

pv ッド調整值 > 

印刷 

現在のへ: 
EP 刷しま3 

-1 卜佔六 rT ： 品を 

I 

夕公つ' — 

々說を子-を又時 

設定リセット 

みおに戻し丈す。 


トップへ房る 


Q 表示をれるメッセージを確認して [OK ] を選ぶ 

へッド位置調整値が EP 刷されます。 
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困つたとをには 


本機とデジタルテレビをネットワーク接続してご使用になるとき、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。 

f テレビか6本機び検出をれない 

テレビと本機がネットワークに接続できていないと、テレビか5本機が検出できなくなります。次の点を確認してください。 

テレビが LAN に接続でをていますか？ 

与「テレビとのネットワーク環境をつくる」 （P.6) 

本機は LAN に接続でをていまずか？ 

与「ネットワーク接続がラまくいかない」 （P.37) 

本機およびネットワーク機器の電源が入つていまずか？また、 LAN ケーブルがきちんと接続をれていま 
ずか？ 


ネットワーク設定を一部の機器だけ変更していませんか？ 

変更した機器の設定を元に戻すか、ほかの機器も新しい設定に合わせて変更してください。 

本機のネットワーク設定については、「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 (P.13) を参照してくださし、。 


本機のアクセス制限機能が有効になつていませんか？ 

パソコンの Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を使って本機のアクセス制限機能を有効に設定 
すると、デジタルテレビから本機を検出できない場合があります。 Canon U Network Tool を使ってアクセス制限機能を無効に 
設定し直してください。 

f ネットワーク接続びラま<いかない 

いくつかの考えられる原因があります。次の点を確認してください。なお、ネットワーク機器の取り扱いについては、ご使用の機 
器の取扱説明書を参照してください。 

ネットワーク機器のが態を確認してくだをい。 

♦本機およびネットワーク機器（ルータなど）の電源が入っていますか？ 

♦ネットワーク機器にエラーが発生していませんか？ 

♦本機とネットワーク機器が正しく接続されていますか？^「テレビとのネットワーク環境をつくる」 (P.6) 

本機のネットワーク設定を確認して<ださい。 

プリンタ設定メニュー画面を表示できなくなった（設定を変更できなくなった）場合には、本機のネットワーク情報を表示して、 
接続状態と IP アドレスを確認します。 

^『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の 「LAN 設定」 

テレビのネットワーク設定画面で、 DNS ヴーバやプ□キシを確認します。 

♦ IP アドレスや DNS サーバアドレスを自動設定する/しないの設定が、テレビの設定と同じになっていますか。 

♦ IP アドレスが日.0.0.0、または1目 9.2 日 4.1.1 〜1目 9.2 已 4.2 已 4.2 日4のどれかになっていませんか。 

IP アドレスを自動設定する設定になっていて、これ5の IP アドレスが割り当て5れている場合は、自動設定に失敗しています。 
DHCP サーバ（ルータなど）の設定を確認してください。 
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• 利用でさる IP アドレスの数などを DHCP サーバ側で制限していないか確認してください。 

• DHCP サーバを利用していない場合は、 IP アドレスなどを手動で指定するか、 DHCP サーバを利用する （IP アドレスを自動設定する）よう 
に、ルータやテレビのネットワーク設定を一時的に変更してください。プリンタ設定メニュー画面か5本機の IP アドレスなどを手動で指定でさ 
たら、 ルータやテレビのネットワーク設定を元に戻してください。 

• 手動で指定したネットワーク設定に誤りはありませんか。 

IP アドレスや DNS サーバ、プ□キシサーバなどに誤りがあると、ネットワークに接続できません。 

上記の確認を行ったあと、ネットワーク設定を初期化してか5、設定をやり直してください。 

^「ネットワーク設定をリセット（初期化）する」 （P.18) 

ネットワークの構巧を確認してくだをい。 

上記の確認で問題が見つからなかった場合は、次のことを試してください。 

♦ルータなどのネットワーク機器の電源を切り、しばらく待ってから入れ直してみてください。 

これで解決した場合は、ネットワーク機器が一時的に動作不能になっていたことが考えられます。 

♦八ブまたはルータの別の接続ポートに接続してみてください。 

これで解決した場合は、接続先のポートの種類が誤っていたことが考えられます。 

♦ LAN ケーブルを交換してみてください。 

これで解決した場合は、 LAN ケーブルの種類が誤っていたか、ケーブルに異常があったことが考えられます。 

八ブやルータに接続する場合に使用できるのはストレートケーブルです。ク□スケーブルは使用できません。 

♦テレビの LAN ケーブルと同じ接続先（八ブまたはルータ）に、本機の LAN ケーブルを接続してみてください。 

これで解決した場合は、ネットワーク機器の構成に問題があることが考えられます。 


f プリンタ設定メニュー画面が表示でをない/設定内容が反映をれない 

いくつかの考えられる原因があります。次の点を確認してください。 

本機の電源は入つていまずか？ 

プリンタ設定メニュー画面を操作するときは、必ず本機の電源を入れておいてください。電源が入っていないと、プリンタ設定メ 
ニュー画面は表示でさません。また、プリンタ設定メニュー画面の表示中に電源を切ると、設定内容が反映されなかったり、操作 
がでさな<なったりします。 


本機はネットワークに接続でをていまずか？ 

与「ネットワーク接続がうまくいかない」 （P.37) 

テレビのブックマーク機能を巧ってプリンタ設定メニュー画面を表巧しようとしていませんか？ 

ネットワークの設定によっては、本機の IP アドレスが変化するため、じ(前に登録したブックマークから呼び出せなくなります。リ 
モコンのメニューから[プリンターページを表示]を選んで、プリンタ設定メニュー画面を表示してください。 


プリンターのタイプ設定は正しいですか？ 

ネット TV 仕様（印刷機能）に対応した Panasonic 製デジタルテレビにおけるプリンターのタイプ設定を確認して、該当する設 
定に変更します。 

ここでは、ネット TV 仕様（印刷機能）対応のデジタルテレビの参考例として Panasonic 製デジタルテレビビエラ PZ7 日日/ 
PX7 日/ LX7 曰/ LX7 日/ LD7 日シリーズ （2 日日7年已月（末）現在確認機種）を使用した手順を説明しています。その他のデジタ 
ルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 



リモコンの[メニュ ー] か S [プリンターのタイプ変更]を選ぶ 


vifrA メニュ ー 

〇画質を調整する 
[> 音声を調整する 

咳設定する 

が機器を操作する 



画面の設定 
システム設定 

初期設定 



かんたん設置設定1 

1 

設置設定 


省エネ設定 


接続機器関連設定 


自動更新設定 


設定リセット 





ネットワーク設定 


ブラウザ設定 

プ IJ ンター設定 


梦の教夕 


プ U ンター設定中にプ IJ ンターのタイプ変更を 
行うと設定内容は U セツトされます。 


〇口刷用紙サイズ 


〇口刷用紙タイプ 


|[ あり 


〔日付圆 


I する JC しない J 


プリンターページを表示 


プリンターの切換 


プリンターのタイプ変更 
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B [使用するプリンター]を選び、タイプ rij (ネット TV 端末仕様のプリンター)が選ばれ 
ていることを確認する 

タイプ「2」（松下 TV 仕様のプリンター）が選ばれている場合には、「1」に変更してください。 


デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

f テレビ用インターネットホームぺージの情 S を巧刷でをない/インター 
ネットに接続でをない 

テレビでインターネットの情報を表示できているのに EP 刷できない場合は、本機がインターネットに接続できない状態になってい 
ます。次の点を確認してください。 

本機は LAN に接続でをていまずか？ 

与「ネットワーク接続がうまくいかない」 （ P .37) 

インターネットに接続ずるための設定（プロキシなど）は正しいでずか？ 

^「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 ( P .13) 

プ□キシを利用できない場合（プ□バイタ'から指定されていない場合など）は、プ□キシを使用しない設定にしてください。 

その他のトラブル 

テレビ用インターネットホームページ側の問題で印刷できないことがあります。原因としては、次のようなことが考えられます。 
この場合は、しば5くたってからもう一度 EP 刷してみてください。 

♦ 印刷データのサーバが見つか5ない 
♦ サーバ上に印刷用のドキユメントが見つからない 
♦ サーバ'上の EP 刷用ドキユメントにアクセスでさない 

f 巧刷び始ま 6 ない/巧刷でをない 

いくつかの考え5れる原因があります。次の点を確認してください。 

エラーが巧生していませんか？ 

本機のエラーランプや液晶モニターを確認してください。 

テレビと本機がネットワークに接続できていますか？ 

与「ネットワーク接続がうまくいかない」 （ P .37) 

本機がインターネットに接続でをていまずか？ 

^「テレビ用インターネットホームページの情報を印刷できない/インターネットに接続でさない」 （ P .39) 

本機のアクセス制限機能が有効になつていませんか？ 

パソコンの Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を使って本機のアクセス制限機能を有効に設定 
すると、デジタルテレビから本機を検出できないため、印刷ができない場合があります 。 Canon U Network Tool を使ってアク 
セス制限機能を無効に設定し直してください。 
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f 紙面の一部しか巧刷でをない 

ホームページやデータ放送のコンテンツで用紙サイズが決められている場合がありますので、テレビと本機の用紙サイズを同じヴ 
イズに設定してください。テレビと本機の用紙サイズが合っていないと、用紙に大きなを白がでさたり、画像が欠けて印刷された 
りします。テレビ側の印刷設定の操作については、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


f テレビ画面に[お知6せ]ボタンが表を、をれる 

テレビのプリンタ設定メニュー画面に[お知らせ]ボタンが表示されたとき、[お知らせ]ボタンを押して表示されるメッセージと 
巧処方法を示します。 


メッセージ 

意はとが処 

前回の印刷は、ネットワークに接続でさ 
ないため印刷でさませんでした。 

ネットワークの接続を確認して、再度印 
刷して < ださい。 

ネットワークに接続でさないため、印刷でさませんでした。 

ネットワーク接続を確認してください。 

与「ネットワーク接続がうまくいかない」 （ P .37) 

前回の印刷は、印刷データやテレビで設 
定されている用紙サイズと、異なる用紙 
サイズで印刷された可能性があります。 

テレビで設定されている用紙サイズとプ 

U ンタ設定の用紙サイズを一致させるこ 
とで、印刷できる場合があります。 

印刷する用紙サイズに合わせて印刷データが切れた状態で印刷されました。用紙ヴ 
イズの設定は、必ずテレビ側の用紙サイズと同じサイズに設定して印刷してくださ 
い。 

^「用紙の種類や印刷品質を変更する」 （ P .1 日） 




「前回の印刷は、 HTML 形式の作成にエラーがあるため、本機で印刷できませんでした。」といラエラーメッセージが表示された場 
合は、本機では印刷することができません。 


f テレビ画面にエラーメッセージび表示をれる 

テレビのプリンタ設定メニュー画面に表示されるエラーメッセージと巧処方法を示します。 


メッセージ 

意はとが処 

設定に失敗しました。 

ネットワークの設定を確認し、設定し直してください。 

外部のネットワークに接続できませんで 
した。 

ネットワークの設定を確認してください。 

•本機の電源が入っていることを確認してください。 

•八ブやルータなどの電源が入っていること、デジタルテレビと本機がネットワー 
クで接続されていることを確認してください。 

与「ネットワーク接続がうまくいかない」 ( P .37) 

他の処理中です。 

パソコンなどから印刷している場合や準備動作を行っている場合は、終了するまで 
お待ちください。 

[印刷面こすれ改善]が設定されていま 
す。 

本機の操作パネルで、ホーム画面から[設定]、[各設定]、[印刷設定]を順に選 
び、[印刷面こすれ改善]を[しない]に設定してください。 




このほかに、インクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージがプリンタ設定メニュー画面に表示された場合は、[プリ 
ンタの状態確認]を選ぶと、本機の詳しい状態と対処方法が表示されます。表示される指示にしたがって対処してください。 
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f テレビ画面に警告メッセージが表示をれる 

テレビのプリンタ設定メニュー画面に表示される警告メッセージと対処方法を示します。 


メッセージ 

意はとが処 

用紙タイプにインクジェット八ガキが設 
定されていますが、用紙サイズの設定が 
正しくありません。 

用紙サイズを「はがき」に変更します。 

用紙タイプで[インクジェット八ガキ]が選ばれ、用紙サイズではがき外が選ば 
れているときに[はがき]を選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面1しおります。 

用紙タイプにフォトシールが設定されて 
いますが、用紙サイズの設定が正しくあ 
りません。 

用紙サイズを「はがき」に変更します。 

用紙タイプで[フォトシール]が選ばれ、用紙サイズではがき外が選ばれている 
ときに[はがき]を選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面 L おります。 

用紙タイプにフォトシールが設定されて 
いますが、給紙位置が正しくありません。 

給紙位置を「後トレイ」に変更します。 

用紙タイプで[フォトシール]が選ばれ、給紙□で[カセット]が選ばれていると 
きに[後トレイ]を選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面におります。 

用紙サイズに名刺が設定されていますが、 
給紙位置が正しくありません。 

給紙位置を「後トレイ」に変更します。 

用紙サイズで[名刺]が選ばれ、給紙□で[カセット]が選ばれているときに[後 
トレイ]を選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面におります。 

用紙サイズにカードが設定されています 
が、給紙位置が正しくありません。 

給紙位置を「後トレイ」に変更します。 

用紙サイズで[カード]が選ばれ、給紙□で[カセット]が選ばれているときに 
[後トレイ]を選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面 II おります。 

用紙タイプに普通紙外の用紙が設定さ 
れていますが、印刷品質の設定が正しく 
ありません。 

印刷品質「はやい（普通紙のみ)」を「標 
準」に変更します。 

印刷品質で[はやい（普通紙のみ)]が選ばれ、用紙タイプで普通紙外を選ぶと 
表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面 lc _ おります。 

DNS ヴーバの設定が「自動取得する」 
になつています。 

IP アドレスの設定に合わせ、 DNS ヴー 
バの設定を「自動取得しない」に変更し 
ます。 

DNS サーバの設定が「自動取得する」に設定されているときに IP アドレスの設 
定を「自動取得しない」に変更すると表示されます。 

設定を変更する場合は、[日ロボタンを選んで登録してください。設定を変更した 
くない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、兀の設定画面に民ります。 
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I デジタルテレビ EP 刷仕様 


通信プロトコル 

TCP/IP 

有線 LAN 部 

対応ネットワーク:1 OOBASE - TX / 1 OBASE-T 

インターフエース：有線 LAN インターフエース （1 日0巨 ASE - TX /1 0巨 ASE - T ) 

準拠規格： IEEE 8 日 2.3 U (100 BASE - TX ) /IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 

伝送速度 ：1 日 M / 10日 Mbps (自動切換） 

巧応規格 

ネット TV 端末仕様2.日版印刷機能仕様 
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■ QSlA 

♦ 印刷をしていないのに本機が動作ずることがあるのでずび？ 

電源を入れたときやインクタンクを交換したときなどに、印刷を開始できる状態にするための準備動作が発生します。また、 
印刷が終了すると、待機状態に戻るための動作が発生します。 

なお、本体を操作したり電源ケーブルを抜いたりする際には、これ5の動作が完了するまでお待ちください。 

♦ テレビか6印刷をしたとをに、取扱説明書に記載されていない画面が表示されたのでずび？ 

テレビやテレビ内蔵のアプリケーションソフトによって、確認画面や設定画面が表示される場合があります。画面にしたがっ 
て操作してください。画面の操作がわか5ない場合は、テレビの取扱説明書を参照してください。 

♦パソコンか6本機のセットアップや設定をずることはでをますか？ 

テレビ印刷の設定やテレビのネットワーク設定は、パソコンから操作することはできません。テレビのプリンタ設定メニュー 
画面で操作してください。ただし、 IP アドレスの設定は、パソコンの Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネット 
ワークツール）でも行えます。詳しくは、「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 （ P .13) や 『PC プリントガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 

♦テレビのリモコンで操作してち本機が反応しないのでずが？ 

テレビか5印刷したりプリンタ設定メニュー画面を操作したりするときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。 
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お巧い合わせの前に 


デジタルテレビ印刷ができない、またその原因がはっきりしない場合には、下記のトラブル症状を参考に該当箇所をご確認のうえ、 
対処してください。 


トラブル症が 

参照巧 

デジタルテレビか S 本機を巧出でをない 

「テレビか5本機が検出されない」 (P.37) 

デジタルテレビに表示をれた印刷ボタンを押してを印 
刷が始ま6ない 

「印刷が始まらない/巧刷でさない」 （P.39) 

プリンタ設定メニュー画面（テレビ画面）にエラーび 
表示をれている 

「テレビ画面にエラーメッセージが表示される」 （P.4 日） 

「テレビ画面に警告メッセージが表示される」 (P.41) 

本機にエラーび表示をれている 

『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されている」 

印刷結まに不具合びある 

<印刷結果の状態> 

①用紙サイズと画像が合っていない 
⑨かすれやむ5がある 

「テレビ印刷の設定をする （TV 巧刷設定)」 (P.10) 

「テレビ画面に[お知5せ]ボタンが表示される」 （P.40) 

「巧刷にかすれやむ5があるときは」 （P.2 己） 


上記のトラブル症状をご確認のうえ本書の「困ったときには」をご参照いただき対処されても症状が改善しない場合は、キヤノン 
お客様相談センターへお問い合わせください。お問い合わせの際には、すみやかにお答えするためにあ5かじめ下記の内容をご確 
認のうえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。また、おかけまちがいのないよラ、下記の電話番号をよくご確認く 
ださい。 


1) 印刷データに関する情報（どれかを選択） 
□データ放送 

放送局名 （ ） 番組名 （ 

□インターネットの情報の印刷 
□その他の印刷 


) 放送日時 [] 月 [] 曰[:]時頃 


2) デジタルテレビに関する情報^ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

メーカー （ ） モデル名 （ ） 型番/品番 （ 


3) 本機に関する情報 

プリンタ設定メニューのネットワーク設定情報「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 (P.13)) 
DNS サーバ自動取得する/自動取得しない 

プライマリ [ ].[ ].[ ].[ ] セカンダリ [ ].[ ].[ 

プ□キシサーバ使用しない/使用するプ□キシアドレス （ ） ポート （ 

接続確認成功した/失敗した 

プリンタ設定メニューの TV 印刷設定情報（与「テレビ印刷の設定をする （TV 印刷設定)」 (P.10)) 

用紙サイズ （ ） 


].[ 


4) 本機を直接接続しているネットワーク機器（ルータまたは八ブ）に関する情報^ご使用の製品の取扱説明書を参照してください。 
メーカー （ ） モデル （ ） 

曰）インターネット接続形態は何ですか？（光回線、 ADS しケーブル TV、 に DN など） 

接続形態 （ ） 


6) 接続チェック 


[チェック1I本機とデジタルテレビとインターネット接続機器の物理的な接続^ご使用の各機器の取扱説明書を参照してください。 


Iチェック2デジタルテレビのネットワーク設定^ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


Iチェック3本機とデジタルテレビのネットワーク接続^「ネットワークの設定をする（ネットワーク設定)」 (P.13) を参照してください。 


どこに巧題びあるのか判断でをない場合やその化のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター日已日一曰已曰一90日1曰 
【受付時間】 

く 平日 >9:00 〜 2 日 :00 く ± 日祝 > 1 日 :0 日〜 17:0 日 （ 1/1 〜 1/3 を 除く） 
キヤノンヴポートホームページ canon.jp/support 
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